




















COB SYSTEM PANEL LIGHT

15,000 Lm
全高~3.2M

DCC007
3 灯式スタンドライト

●これはもう簡易ナイター設備！明るい！

● リン酸鉄リチウムバッテリー 12.8V
　 ( 最大 13.4V) 使用時

DC12COB システムは LED に直接低電圧 (DC14V 以下 ) を供給する為
雨に濡れても ( 電源部分を除く ) 感電の心配が有りません。
また、電源にバッテリー等をご使用頂ければ、どこでも使用できます。

Safety

全高~3.2M
DCC007
3 灯式スタンド
ライト

10,500 
Lm

付属アダプターで

明
る
さ
に
自
信
ア
リ

ポータブル電源など
から効率良く直接電
源が取れます。

すばらしい明るさ
パネル一枚で 60Ｗ型電球約５個分

類を見ないコンパクトさ、
軽さ！パネル一枚で約 180g
光源側に AC-DC コンバーターがありません、
その為軽量で熱による基盤弊害が無いので高
出力で高耐久な光源ユニットです。
バッテリーを使えば、無駄なコンバーターは不
要ですから効率の良い運用が出来ます。
また、運搬、収納、設置など様々な部分で軽量が
生かされ大変効率的でかつまた安全です。

低電圧（12-14v）仕様は安全
で雨にも強い。
12～14V の直流で点灯します。雨等で水がかか
っても 電圧が低い為感電、漏電しません。
コネクターなどは銅合金、ニッケル合金などの
耐水素材にしてあり錆びにくい構造ですが、
DC12 は製品仕様上、水が完全に浸水しない製
品ではございません。 雨天で使用した後は、ウ
エス等で水分を拭き取って保管してください。

特徴 2 特徴 3特徴１

12V-14V 直流電源を使用した COBLED パネルを採用し、高効率で安全性が高いライ
トです。
大面積で発光、光の拡散性も 180°以上の安定した拡散光で、作業もしやすい多重影
の出にくい光源です。

低電圧で雨でも安心





昼光色
6500k ～ 7500k

電球色
3000k ～ 4000k

用途に合わせてお選び下さい。

COB SYSTEM PANEL LIGHT

112mm

5mm

23
5m
m

冷却効果の高い 2mm
アルミ基盤。
アルミ基盤に直接取
り付けられた総出力
70W LED チップ部
12V～14V まで対応
最大 7,000Lmの明る
さを誇ります。

LEDチップの光を分
散、また、色温度を適
正化し保護をする蛍
光体光分散封入樹脂
（シリコン）

重量約 180g
とても軽量です。
平均的スマホの重さ
です。
それによりアクセサ
リーに負担がかかり
にくくなります。

高効率な出力を可能
にするコードを介さ
ない直接プラグ接続。
それらを安全に収納
する専用カバー。
パネルユニットを
様々なアクセサリー
に連結させる 1/4in の
ナット
オリジナル性をアッ
プするステッカー
ご希望で追加加工い
たします。

原寸

●12V-14V 直流電源を使用した COBLEDパネルを採用し、高効率で安全性が高いライトです。
●変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル１枚で 180g! とても軽量です。
●アルミパネルに LEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。
●大面積で発光、光の拡散性も 180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
●別売のコード、スイッチ、アダプターなどの追加で 12V直流バッテリー、発電機、
　ポータブル電源、ソーラーパネル、AC等の電源がご使用いただけます。

裏面

電源入力コネクター

Lm
7,000
最大照度

12V～14V 対応
電源により明るさ
は変わります。

●  DC12の心臓部COB LEDパネルの説明

使いやすくユニット化！

猛烈に明るい！

高耐水、高耐久！

軽量で優れた携帯性！

DC12 COBLED
特長として
①高出力、高耐久　
②広範囲照射　
③多重影ができにくい

明
る
さ
に
自
信
ア
リ

ご使用時はパネルは少々熱くな
りますので、注意してください。

薄
い
！ 

コ
ン
パ
ク
ト
！ 

軽
い
！

重量

缶コーヒー
より少し軽い位

18

本体が放熱板の役目をしています
ので点灯時に本体温度が外気温よ
り 30℃前後高くなります。
例えば気温 25℃の時　本体温度約 55℃

ご注意下さい

12
7m
m

重量

ヤクルト1本分
9

Lm
3,000
最大照度

12V～14V 対応
電源により明るさ
は変わります。



調光←
ダ
イ
ヤル

調光スイッチ→

　

● 商品にバッテリー本体は付属いたしません。

調光←
ダ
イ
ヤ
ル調

光スイッチ→

3,000Lm
（7,000k） 昼光色

1,500Lm
（7,000k） 昼光色

300mmのフレキシャフト
＋ダイヤル調光器
広がる光で作業性抜群！
USBPDで PC 充電もバッチリ！
バッテリーは 18V,14.4V で
ご使用できます。

● 商品にバッテリー本体は付属いたしません。

PD 出力付

●18V6.0Ah バッテリーで 3000Lmで
　 約 1～2時間点灯
●18V6.0Ah バッテリーで 1500Lmで
　 約 4～6時間点灯

●重量 375g
パネルライト、調光器含む（バッテリーは含みません）
パネルサイズ  幅 110×長さ 127mm

（お使いのバッテリーの性能によって変わります）

※USB PD は対応機器を接続するだけでUSB PD 規格による急速充電を
自動的に行うことができます。接続機器側は充電器側の供給能力以上の
電力を要求しないため、安全に使用することができます。

電ドラ18V・14.4V対応マルチアダプター

DCC030

DCC031

¥9,800

¥11,800

（税込価格 10,780)

（税込価格 12,980)

電ドラのバッテリー
に取付けるだけでハ
ンディパネルライト
になり、また、各種電
源が取り出せるアダ
プターです。

200mmのフレキシャフト
＋ダイヤル調光器
広がる光で作業性抜群！
スマホ充電もバッチリ！
バッテリーは 18V,14.4V で

●18V6.0Ah バッテリーで最大照度で
　 約４～６時間点灯

●重量 325g
パネルライト、調光器含む（バッテリーは含みません）
パネルサイズ  幅 110×長さ 127mm

（お使いのバッテリーの性能によって変わります）

USB PD USB QC3.0

補助ライト 230Lm
● 商品にバッテリー本体は付属いたしません。

USB 5V-2AUSB 5V-2A

補助ライト 140Lm
● 商品にバッテリー本体は付属いたしません。

出力は
●DC12V3A×1    USB PD×1     USB QC3.0×1
グレードアップされたアダプターです。
総出力は 22.5W、スマホ、タブレット、ノート
PCなどに急速充電が可能です。
補助ライトも 230Lmの明るさです。

出力は
●DC12V2A×1    USB 5V-2A×2    
スマホの充電が可能です。
補助ライトも 140Lmの明るさです。

弱→強→点滅のモード

弱→強→点滅のモード

株式会社  ムサシトレイディングオフィス

ご注文・お問い合わせは

仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。各性能数値は実測になりますが、個体により若干の差異が出ることがあります。

http://www.dc12.jp

日本製
●実用新案、意匠登録、商標登録出願済

これは便利 ! 作業ライト、スマホの充電用として

ご使用できます。
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